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ค ำน ำ  
 

คูม่ือนีอ้ธิบายวิธีใช้ NVR ของคณุแบบฟังก์ชัน่เมนหูน้าเคร่ือง หรือแบบบนเว็บ 
ในคูม่ือนีค้ าวา่กล้อง IP และ IPC หมายถึงสิง่เดียวกนั: กล้องเครือขา่ยซึง่ต้องการ 
การเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย และอปุกรณ์ IP ที่กลา่วถึงในคูม่ือนีอ้้างถึงกล้อง IP (หรือที่
เรียกวา่กล้องเครือขา่ย) หรือ Digital Video Server (DVS) 

 

NVR รองรับการท างานได้ 2 ประเภท คือการท างานในLocalและการใช้งานจาก

ระยะไกลผา่นเว็บ ด้วยการใช้งานในพืน้ท่ีคณุเช่ือมตอ่จอภาพและเมาส์เข้ากบั NVR และ

ใช้เมาส์เพื่อท างาน หาก NVR ของคณุมีปุ่ มที่แผงด้านหน้าหรือถกูสง่มาพร้อมกบัรีโมต

คอนโทรลคณุสามารถควบคมุ NVR ของคณุได้ด้วยการกดปุ่ มบนแผงด้านหน้าหรือใช้

รีโมตคอนโทรล 

NVR มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตวัและอนญุาตให้ใช้งานผา่น Brower 

การด าเนินงาน ในการท าสิง่นีค้ณุต้องมีพซีีที่เช่ือมกบั NVR  

และเปิดด้วย brower คณุเพียงแคต้่องไปท่ีที่อยู ่IP ของ NVR และลอ็กอินเข้าสูเ่ว็บ

อินเตอร์เฟสเช่นเดยีวกบัท่ีคณุลอ็กอินเข้าสูร่ะบบในเคร่ือง
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1  Before You Begin  

 

Login  

username admin password 123456.  

 
Password นี ้เป็น คา่เดิมทีต่ัง้ออกจากโรงงาน มีความปลอดภยัต า่  เมื่อท าการล๊อ

คอินแล้วควรแก้ไข เพื่อความปลอดภยัในระบบ 

 

2Wizard  
ตวัชว่ยสร้างสามารถแนะน าในการตัง้คา่พืน้ฐานให้เสร็จสมบรูณ์ ตวัชว่ยสร้างอาจ

แตกตา่งกนัไปตามรุ่นอปุกรณ์ 

1. เปิดหรือปิดระบบชว่ยหรือแล้ว Next.  

 
  

 
 

  
CAUTION!   
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2. ตัง้คา่ วนัเวลา แล้วกด Next.  

  
  

3. ตัง้คา่ IP address, subnet mask, and default gateway.หรือเลือก DHCP แล้วกด Next. 

 

   

 
⚫ เลอืก DHCP เป็นคา่เร่ิมต้น 

⚫ ถ้ามเีคร่ืองบนัทกึมากกวา่1เคร่ือง ให้ท าการ fix ip ตามทีต้่องการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
NOTE!   
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4. คลกิ Search. เพื่อค้นหากล้องในระบบ. เลอืก device  แล้วกด Add.  

5. Next.  

  

  

6. ตัง้คา่การบนัทกึ แล้วกด OK.  

 
แล้วท าการตัง้คา่การบนัทกึให้เรียบร้อย 
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3  Menu 

  
Table 3-3 Shortcut Menu Description  

Menu  Description  

Menu  
เมนหูลกั  

Corridor   ฟังชัน่ Corridor เพ่ือสลบัภาพ 16:9 และ 9:16  

Menu  Description  

Main/Aux 

Monitor  
สลบัวดิีโอสดจากเอาท์พทุวดิีโอตา่งๆ 

Fisheye Mode  ตัง้คา่ mount modeและโหมดการแสดงผลส าหรับกล้องฟิ

ชอาย 

PTZ Control  สดงหน้าตา่งควบคมุ PTZ ส าหรับกล้อง PTZ  

Playback  เล่นย้อนหลงั  

Output Mode  เลือกโหมดการแสดงผลวดิีโอ นุ่มนวลสว่างและสดใส 
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Adding an IP Device  

สว่นนีม้ีหลายตวัเลอืกในการเพิม่อปุกรณ์ IP ตวัเลอืกบางตวัสามารถใช้ได้กบั NVR 

บางรุ่นเทา่นัน้ เลอืกหนึง่รายการตามความเหมาะสม 

Option 1  

1. เลอืก Camera > Camera > Camera. ระบบจะค้นหาอปุกรณ์ IP โดยอตัโนมตัิและแสดง

รายการสิง่ที่ค้นพบ

 

2. ถ้าต้องการระบ ุIP ให้คลิกSearch จากนัน้ตัง้คา่ไอพี  

3. กด  เพ่ือเพิ่มกล้อง.  

กด One-click Add เพ่ือแอดกล้องที่ค้นเจอในระบบ (ขึน้อยู่กบัช่องท่ี NVR รองรับ). 

⚫ กด Custom Add. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึน้ให้ปอ้นท่ีอยู่ IP และท าการตัง้คา่อ่ืน ๆ 

ให้สมบรูณ์จากนัน้คลิก
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Option 2  

การเพิม่กล้องโดยการระบ ุIP  
  

กด  ที่กลางหน้าตา่งที่ต้องการเพิม่กล้อง แล้วกรอกข้อมลูกล้องที่ต้องการเพิ่ม 

 

  

 

4. การตัง้ค่าคุณภาพในการบนัทกึ 
 

ให้เข้าที่ Menu> Camera> Encoding 
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5. EZCloud 
ให้เข้าไปท่ี Menu>System>Network>EZCloud 

 
 

6. การดยู้อนหลงั 
เข้าที่เมน ูPlayback 

 

เปิดการใชง้าน
งาน 

โหลด App EZview แลว้ท า
การ scan เพื่อด ูOnline 
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6.1 เลอืกกล้องที่ต้องการด ู

6.2 เลอืกวนัท่ีต้องการ  

6.3 เลอืกชว่งเวลาที่ต้องการด ู

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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7.การส ารองขอ้มลู 

ใหท้ าการเสยีบ usb แลว้เขา้ไปทีห่มวด การเล่นยอ้นหลงั 
7.1กดที่รูปกรรไกรซ้ายลา่ง(เมื่อกดกรรไรจะขึน้ค าวา่start)แล้วเลอืกเวลาเร่ิมทีจ่ะท าการ

ส ารองข้อมลู 

 
7.2กดทีก่รรไกรซ้ายลา่งแล้วเลอืกต าแหนง่เวลาที่ต้องการจะหยดุโดยการกดครัง้ที2่ 

กรรไกรอีกครัง้จะขึน้ค าวา่stopจะได้แถบเวลาเป็นสฟีา้ดงัภาพ
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7.3กดที่ รูปดิส ดงัภาพเพื่อเข้าสูก่ารจดัการไฟล์

 
7.4เลอืกไฟล์ที่ต้องการแล้วกด ท่ี Backup 
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7.5เลอืกต าแหนง่ของ USB และ Folder ที่ต้องการจดัเก็บ

 
เสร็จแล้วให้กด backup เพื่อท าการส ารองไฟล์ รอจนเสร็จ ไฟล์ที่ต้องการจะถกูบนัทกึ 

ลงในต าแหนง่ที่ต้องการ แล้วท าการ ถอด USB 

8. VCA Search ระบบกำรค้นหำเหตุกำรณ์ 

 
8.1 Behavior จะเป็นการค้นหาจาก พฤตกิรรม 

8.2 Face ค้นหาใบหน้า  

8.3 Counting จะเป็นการ ประมวลผลจาก การตัง้คา่ People Counting 

เลอืกวนัท่ีต้องการ กด Count เพือ่ประมวลผล   
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9. Manual เป็นหมวดการตัง้ค่า การเปิดปิด การบนัทกึและการแจง้เตอืน 

 
 

 

 

10.Systems 

 
 

 

รุ่นเคร่ือง 

ภาษา 

Log outภายในกี่
นาท ี

เล่นยอ้นหลงัอตัโนมตั ิมผีลกบัฟังชัน่เล่น
ยอ้นหลงั ทีใ่ตก้ลอ้งแต่กลอ้ง  
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10.1 Preview การตัง้หน้าจอแสดงผล 

 
10.2 Time การตัง้คา่ วนัเวลาของเคร่ืองบนัทกึ 

10.3 transaction 

10.3 Holiday  การตัง้คา่วนัหยดุ   

10.4 User การตัง้คา่ account เปลีย่นแปลง แก้ไข Modify และเพิ่ม ผู้ใช้งาน 

10.4 Network  สถานะเครือขา่ยของเคร่ืองบนัทกึ
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หากต้องการใช้งาน DDNS สามารถเข้าไปเปิดการใช้งานได้ที่ DDNSแล้วเลอืก 

EZDDNS 

 
10.5 Security 

 
10.5.1 Ip Control การควบคมุ IP ที่สามารถเข้าใช้งานเคร่ืองได้ 

10.5.2 ONVIF Auth เปิด /ปิดการแสดงตวั ท่ีweb onvif 
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11.Storage  

 
11.1 Recording การตัง้คา่การบนัทกึ 

การบนัทกึแตล่ะแบบจะถกูจดัแยกด้วยส ีโดยปกติตวัเคร่ืองบนัทกึ จะท าการบนัทกึ แบบ 

24 ชัว่โมง หากต้องการแก้ไขหรือปรับแตง่สามารถเข้าไปปรับได้ที่ Edit 

11.2 Snapshot  การตัง้คา่การถา่ยภาพนิ่ง 

ใช้ปรับและแก้ไขคณุภาพ ของภาพในการถ่ายภาพน่ิง 

11.3 Hard Disk แสดงHard Disk ภายในเคร่ืองบนัทกึ รวมถึงสถานะการท างานของ 
Hard Disk 

11.4 Disk Group การจดักลุม่ Hard Disk 

11.4 Allocate  Space เป็นการก าหนด พืน้ท่ีในการบนัทกึของกล้องแตล่ะต าแหนง่ 

11.5 Advance การตัง้คา่การบนัทกึ เมื่อ HDD เต็ม  
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12. Alarm 
12.1 Input/Out put จะเป็นการตัง้คา่ Alarm  

 
12.2 Motion เป็นการตัง้คา่จบัความเคลือ่นไหว ภายในตวักล้องแตล่ะตวั 

 
12.3 Tampering 

12.4 Video Loss เปิด/ปิด การเตือนเมื่อ สญัญาณภาพหาย 

13 VCA (Smart Fuction) 

กลอ้งทีต่อ้งการตัง้ค่า 

เปิด/ปิดการใชง้าน 

ตารางสแีดงคอืพืน้ที ่ทีม่กีารจบั
ความเคลื่อนไหว 
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13.5.1  Face Detection ตัง้คา่การ จบัใบหน้า

 
13.5.2 Trigger Actions การตัง้คา่เพิม่เตมิในตวักล้อง การ เปิดใช้งาน alarm  และ การ

เช่ือมตอ่กบักล้อง PTZ 

13.5.3 Arming Schedule ก าหนดช่วงเวลาในการท างาน ของ ระบบ 

13.5.4 Draw วาดหรือก าหนดจดุ ท่ีต้องการ ใช้งาน การจบัใบหน้า 

14 Intrusion Detection ก าหนดเขตหวงหา้ม 

 
 

 

 

เลอืกกลอ้งและเปิดการใชง้าน 

1.เปิดการใช้งาน 

2.ตัง้ค่า Trigger และ

ช่วงเวาในการท างาน 3.กด Draw เพือ่
ก าหนดพืน้ทีแ่ลว้กด 

Apply 
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***ให้เปิด การใช้งาน SAVE VCA IMAGE ของกล้องที่เปิดใช้งานเสมอ 

 
 

 

 

 

15.Cross Line Detection ก าหนดเส้น 

 
 

 

เปิดการใชง้าน 

ตัง้ค่า 

ก าหนด Trigger แล้ว  กด

Draw  เพ่ือก าหนดนต าแหน่ง 
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16. Audio Detection ตัง้คา่การจบัสญัญาณเสียง 

 
 

 

 

17.People Couting 

 
 

 

 

เลือก ch. ท่ีต้องการแล้ว enable เพ่ือเปิดการใช้งาน 

ท าการตัง้ Trigger และ Arming ตามต้องการ แล้วกด 

Apply  

เลอืกกลอ้งและเปิด
การใชง้าน 

เปิดการใชง้าน และ
ก าหนดจุด A-bหรอื 

B-a 

วาดเส้นก าหนดต าแหน่ง ท่ี
ต้องการ 



 

20  

  

18. Defocus Detection 

 
 

 

 

19.Scens Change Detection การเปิดใช้งานการเตือนเม่ือมมุกล้องเปล่ียน 

 
 

 

ท าการเลอืกกลอ้งทีต่อ้งการ 
แลว้เปิดการใชง้าน 
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20. Auto Tracking ตดิตามสิ่งเคล่ือนไว้ (ใช้งานรวมกบักลอัง PTZ) 

 
 

 

 

 

15. Alert การตัง้ค่าการเตอืนของระบบ 

Buzzer เตือนด้วยเสยีง ,Send Email เตือนผา่น Email , Pop Up window เป็นการเตือน

ที่หน้าจอ 

 

เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการ 
และเปิดใชง้าน 
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Buzzer  ตัง้คา่ระยะเวลาของสญัญาณเตือนที่ดงั

 
 

 

 

16. CAMERA ระบบการตัง้ค่าต่างๆของกลอ้ง 
Camera>camera  ระบบเพิม่กล้อง 
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Camera>advanced ใช้ส าหรับตรวจเช็คเฟิร์มแวร์และอพัเกรดกล้อง

 
 

 

Camera>encoding การตัง้คณุภาพในการบนัทกึ
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Camera>snapshot การตัง้คณุภาพในการถ่ายภาพนิ่ง

 
 

Camera>OSD การปรับแตง่หน้าจอแสดงผล
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Camera>Image การปรับแตง่คณุภาพของภาพ

 
 

 

Camera>Privacy MasK การก าหนดต าแหนง่สว่นตวั ท่ีไมต้่องการให้มีการบนัทกึในแต่

ละกล้อง
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Camera>Ptz การตัง้คา่  Preset กล้อง PTZ

 
 

17. Maintain 
Maintain>System Info เป็นหมวดแสดงสถานะตา่งๆของระบบท่ีก าลงัท างานอยู ่
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Maintain>Network Info แสดงสถานะ Network ของเคร่ือง และการจ่ายไฟจากเคร่ือง 

บนัทกึ ในระบบ POE 

 
 

 

Maintain>Log แสดงข้อมลู การใช้งานของเคร่ือง การแก้ไข การเช่ือมตอ่จากภายในและ

ภายนอก  
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Maintain>Restore เป็นหมวดเรียกคืนคา่ตา่ง ของตวัเคร่ืองบนัทกึ 

 
 

Maintain>Auto-Function 

Maintain>Upgrade การอพัเกรดเคร่ืองบนัทกึ หากท าการ Refresh แล้ว มี firmware 

รุ่นใหม ่สามารถ อพัเกรดได้ด้วยตนเองได้ 
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Maintain>HDD ระบบการตรวจเชค HDD ด้วยเคร่ืองบนัทกึ สามารถแสกนเพื่อตรวจ

เชค Bad Sector ได้  

 


